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1. Etwas Theorie…
Was ist Bodenverdichtung?Was ist Bodenverdichtung?

Wann entsteht Bodenverdichtung?

Was bestimmt den Bodendruck?
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Bodenverdichtung = Verringerung Porenvolumen

2.5 bar

vor Belastung nach Belastung
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Wann entsteht Bodenverdichtung?

▶ Bodendruck > Festigkeit  Verdichtung

▶ Bodendruck < Festigkeit  Elastisches Federn

B d B dBoden-
druck

Boden-
festigkeit
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Bodendruck:
Entscheidend sind Radlast und Reifendruck

/ k b / k b2 5 t 5 0 t
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Bodendruck (bar)

650/75R38 2500 kg 1.0 bar 650/75R38 5000 kg 1.4 bar2.5 t 5.0 t
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Bodendruck:
Entscheidend sind Radlast und Reifendruck

750/60R30 5 5000 kg 0 7 bar 750/60R30 5 5000 kg 1 2 bar0 7 bar 1 2 bar

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Bodendruck (bar)

750/60R30.5 5000 kg 0.7 bar 750/60R30.5 5000 kg 1.2 bar0.7 bar 1.2 bar
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Der Boden hat keine Lobby…

Strasse: Achslast max 14 t * (EU 11 5 t)Strasse:  Achslast max. 14 t  (EU 11.5 t)
(z.T. zusätzl. Stützräder nötig)

F ld k i B h ä k k i Stüt äd !Feld: keine Beschränkung – keine Stützräder!

* landwirtschaftliche Erntemaschinen mit Breitreifen gemäss Verordnung über 
die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
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Entwicklung am Beispiel Mähdrescher
(Werk Dronningborg, Randers, DK)
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Quelle: Per SchjØnning, Universität Aarhus DK



2. Resultate Demo
Kleiner Traktor mit FeldspritzeKleiner Traktor mit Feldspritze

Traktor mit Güllefass

Selbstfahrender Feldhäcksler
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Traktor mit FeldspritzeTraktor mit Feldspritze
Einfluss Reifendimension

BKT
Agrimax

320/85R36

BKT
TF 9090
10.00-16

1.20 bar
1750 kg

1.25 bar
250 kg

Traktor

1.25 bar
1750 kg

1.25 bar
250 kg

Achslast
3500 kg

Achslast
500 kg

Michelin
BIBX M18
16.9R30
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20 B d i f

Traktor mit Feldspritze – linke Seite (Pflegebereifung)

rot = ca. 20 cm Bodentiefe
grün = ca. 40 cm Bodentiefe

1 bar = Faustwert 
für maximalen 
Bodendruck
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Traktor mit Feldspritze – rechte Seite (Standardbereifung)

rot = ca. 20 cm Bodentiefe
grün = ca. 40 cm Bodentiefe

1 bar = Faustwert 
für maximalen 
Bodendruck
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Bodendruckdemo Güllefass
Einfluss Reifenfülldruck

Michelin 
MultiBib

Vredestein
Flotation

Michelin
MultiBib

0.7 bar
2450 kg

0.4 bar
950 kg

600/65R34800/45R26.5 480/65R24

1.1 bar
4700 kg

Güllefass 7 m3 Fendt 312 Vario

2450 kg 950 kgg

2.7 bar
4700 kg

1.6 bar
2450 kg

1.6 bar
950 kg

4700 kg

Achslast
4900 kg

Achslast
1900 kgAchslast

9400 kg
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rot = ca 20 cm Bodentiefe

Traktor mit Güllefass – linke Seite («Felddruck»)

rot = ca. 20 cm Bodentiefe
grün = ca. 40 cm Bodentiefe

1 bar = Faustwert 
für maximalen 
Bodendruck
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rot = ca 20 cm Bodentiefe

Traktor mit Güllefass – rechte Seite («Strassendruck»)

rot = ca. 20 cm Bodentiefe
grün = ca. 40 cm Bodentiefe

1 bar = Faustwert 
für maximalen 
Bodendruck
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Bodendruckdemo Feldhäcksler
Einfluss Reifenfülldruck

Continental
AC 65

540/65R24

GoodYear
STR

800/65R32

1.1 bar
4300 kg

1.5 bar
2100 kg

540/65R24 800/65R32

Häcksler

1.75 bar
4300 kg

1.65 bar
2100 kg

Achslast
4200 kg

Achslast
8600 kg
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Feldhäcksler – linke Seite (Einstellung Gras häckseln)
rot = ca. 20 cm Bodentiefe
grün = ca. 40 cm Bodentiefe

1 bar = Faustwert 
für maximalen 
Bodendruck
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Feldhäcksler – rechte Seite (Einstellung Mais häckseln)
rot = ca. 20 cm Bodentiefe
grün = ca. 40 cm Bodentiefe

1 bar = Faustwert 
für maximalen 
Bodendruck
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Instrumente im Internet (gratis)

▶ Terranimo® light und expert

www.terranimo.ch

www.bodenverdichtung.ch
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