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El6sz6

Fogadjak jékivdﬂségqinkct a VEB Kembinat Fortschritt egyik
gyartmanyanack megvétele alkalmabal!

A K 453-as traktorral vontatott nagynyomésu baldzéd a szd-
|astakarmany, illetvs gubenate-rme1és géprendszerének a

nagylizemi gazdalkodds szaméra késziilt nagyteljesitményd
egysége.

A gép megbizhatésdgd & élettartama dontd mértékben
fugg a helyes kezeléstsl. Ajdnlatos tehat a gép Uzembe-
helyezése eldtt a kezelési utasitasban felsorolt kezelési és
karbantartdsi elgirasokat alaposan &ttanulmanyozni, majd

elvégezni, hogy @ K 453-as nagynyomdsd balazé tzem-
készég tekintetében a betakaritas megbizhaté része legyen.

Vevészolgalot

A géppel kapcsolatos kérdéseikkel — garancialis tigyek stb.
— forduljanak bizalommal oz Onok czerzodéses javitomi-
helyéhez, illetve annak gépkereskedc’i]ehez. import6réhez.
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Miszaki adatok

1
1. Miszaki adatok
A teljes gép 4
1 5 Cstszdaval az i i
Dim. Alapgép oldolvést rakeddashoz Megjegyzés 18
|
Témeg 1) ] kg 2 390 2 690
Hossz mm 6000 7 000 munkahelyzet
6 000 7 000 szall. helyzet :
Szélesség mm 3 300 5200 munkahelyzet = i
2 900 2900 szdll. helyzet |
Magassdg mm 1700 3950 munkahelyzet |
1700 3700 szall. helyzet
Szabad talajmagassag mm 260 260
Tamaszterhelés a vondszemen ) kN 5,60 4,10
Nyomtdav mm 1900 1900
Munkasebesség km/é 1,5-8
Szdllitdasi sebesség km/6 =30
Munkaszélesség mm 1 800 i
Max. felszeddszélesség mm 2200 i
Abroncsok 2x10-15AM 8 PR Profil A 9
Levegé-tilnyomds kPa 350
A felszedd tamasztdkerekének abronesa 400 x 100 TGL 6506 1
Leveg6-tulnyomas kPa 200 {
A hajté tengelycsonk fordulatszama min-1 1000 illetve 540 j
Traktor kN 14-20
Préseld |
Mikadési elv tolédugattyds Y
A csatorna keresztmetszete, magassdg x szélesség mm 400 x 500
Loketszam min-1 85
Bdlasiirliség félszéna kg/m? 140— 20032), datlag 180
szdrazszéna km/m?3 140— 180, dtlag 160
szalma kg/m? 120— 160, dtlag 140
Balahossz mm 400—1 100 3), (fokozatok nélkiil bedllithaté)
Kotdzdberendezés
Rendszere Deering &
Kétozéanyag
A megadott bdlasiirliség esetén
sziikséges fonaltulajdonsagok
szizal hossz m/kg < 200
szakitoteher N = 1000
polipropilén hossz m/kg < 400
szakitoteher N < 1000
wiszkoz (négyszall) hossz m/kg < 240
szakitoteher N = 800
Moximalis tekercsméret, atméré x magassdg mm 230 x 250
Fekberendezés
i
Rendszere egyvezetékes, egykords, pneumatikus, traktorra kapcsolhato 1
i
-
) B2k és elektromos berendezéssel ?) hideg levegéve! valé szdritdshoz 140 kg/m3-ig




Miiszaki adatok

Dim. i Csiszddval az 3 ;
Alapgép oldalvast rakoddshoz Meglegyecs

Elektromos berendezés
Fesziiltség v 12
Hidraulikus berendezés
Csatlakoztatds a traktorhoz dugaszolés tengelykap-
csoloval a TGL 33-58 550 szabvény szerint.
Legkisebb nyomds MPa 10
Surranté parhuzamos rakodas
Tomeg kg 300
Teljes magasség (mezén) mm 3950
Ataddsi magassdg mm 3600
A pétkocsi felépitményeinek magassdga
a talajzinttél mm 3 200-ig
lkerabroncsok =
Abroncsok 616 AW 6—16 AW
Levegd-tilnyomds kPa 200
A gazdasdgos iizemeltetés feltételei
A kévetkezd adatok a nagynyomdsi baldzé lizemeltetésének
optimdlis feltételeit jelentik.
A fels6 értékek egyittal izemeltetési hatdrok is.
A takarmdny nedvessége

szdéraz széna és szalma o 14-20

félszéna . % 20-451)
A rend témege

szdraz széna és szalma kg/m 4-ig

félszéna kg/m 6-ig
Rendszélesség m 1,80-ig
Rendmagassag m 0,80-ig
Bdlaslriség szdraz széra dtlag kg/m? 160; max. 180

szalma dtlag kg/m? 140; max. 160

félszéna datlag kg/m?3 180 1) ; max. 200

) Hideg levegével valé széritdsndl 35% nedvességig és
140 kg/m3-ig.

%) A tartozékok kézt levé csatornapofdkat nedves termény-
nél nem szabad behelyezni. A felsé érték 259, ned-
vességtartalom,

A K 453-as nagynyomdsd baldzdé 20 szdzalékndl nem mere-
dekebb lejtén tizemeltethetd szintvonalban.

Energiaforrds kw
Pétkocsi-felépitmények

vantatott pétkocsindl m
parhuzamos rakoddsndl m

A vontatott pétkocsi
max. tdmege t

A pérhuzamos rakodds surrantéja 25 szdzalékos nedvesség-
tartalmd terménynél alkalmazhatd.

min. 66; max. 81

4,0-ig a talajszintje
3,2-ig félott

7.5




Alkamazasi teriilet - miikodés - munka - és tiizvédelem

2. Alkalmazasi teriilet — miikédés — munka- és tizvédelem

A K 453-as nagynyomdsi bdldzé olyan tolédugattyls bd-
lazé, amely nagyteljesitményl(i traktorok utdn csatlakoztatva
lizemeltethets. A 2,20 m-es maximdlis felszedészélesség
1.60 m-nél nem szélesebb rendek gyors feldolgozasdt teszi
lehetdve.

A miikédési elv és a nagy préselési slrliség pontosan
kialakitott baldkat eredményez, amelyek jol kazlozhatok, és
szabdlytalan rakodds esetén is optimdlis raktérkihasznaldst
biztesitanak mind szdllitdsndl, mind tdroldsndl.

Az alkalmazott kétdzérendszer névényi és szintetikus eredetd]
zsinegek felhaszndldsdt egyardnt lehetévé teszi.

A gépnek egész sor vdltozata és kiegészitd szerkezeti egy-
sége dll rendelkezésre, amelyek jelentSsen névelik az al-
kalmazdsi lehetdségek kérét.

1. dbra

K 453-as nagynyomasd bdlazé balalerakdval

2.1, Felszerelési valtozatok -

A kiegészitd szerkezeti egységek a gép vdltozataival kom-
bindlva szdmos felszerelési valtozatot tesznek lehetévé. Fzek
koziil néhany fontos, a betakaritds technoldgidjat befolyd-
solé felszerelési vdltozatot mutatunk be a kdvetkezdkben,

A kiegészité szerkezeti egységek segitségével a nagynyo-
mdst badldzé kilonbdzd alapvdltozatokban szallithatd,

A K 453 valtozatainak kivdlasztdsdandl —fékberenderéssel vagy
anélkiil — mindig abbdl kell kiindulni, hogy a traktor vontat-
hat-e fék nélkiili ttmeget kdzaton, a mindenkori felszereltségi
dllapot témegének nagysdgrendjében, a megengedett leg-
nagyobb sebesség mellett, vagy nem,

— A pétkocsi fékvezetéke a nagynyomdsd bdaldzo fékberen-
dezése és a pétkocsi kdzdtt csatlakozo vezeték.

— A pétkocsi fékberendezése egy csatlakozd vezeték a trak-
tor és a potkocsi kézétt, ha a nagynyomdsi béldzé nincs
felszerelve sajat fékberandezéssel.

— A pétkocsival elldtott bdlasurrantd utdnkapesolt pétko-

csira valo rakoddst tesz lehetévé a bdldk kézi elrendezése

mellett,

— A parhuzamos rakoddshoz késziilt surrantéval a gép mel-
lett, azzal pdrhuzamosan haladé szdllitéjarmire lehet
rakodni.

— Az ikerkerék, amelyet jobboldalt kell felszerelni, a kis
teherbirasd talajon végzett munkdt segiti,

— A bdlaleraké a baléknak a mezére vald pontos, valtozat-
lan iranyd lerakdsdra alkalmas.

2. dbra

K 153-as nagynyomdsi baldzé balasurrantéval és
pétkoesivontatéval

3. dbra

K 453-as nagynyomdst bdldzé surrantéval
parhuzamos rakoddsndl

ok



Alkamazasi terilet - miikodés - munk

a - és tizvédelem

2.2. A miikddés leirasa

A takarmdnyt a felszedédob (1) veszi fel, majd egy tomori-
tének kiképzett segédadagold (2) a keresztiranyt adagolé-
térbe (3) tovabbitja.

A felszedbdob és a segédadagold talterhelés ellen biztositva
van, ezaltal meghatdrozza a baldzéd dteresztéképességet.

A keresztirdnyt adagolé (4) a takarmanyt a préscsatornaba

(5) szallitja, amelynek betéltd nyilasat a présdugattyd (6)
szabaddé teszi.

A bejuttatott halmot a présdugattyl a mdr ot Jevé préselt
kéteghez nyomja; a kialle szarrészeket a dugattyikes (7) az
ellenélen (8) levagija (4. dbra).

A kivant, bedllitott balahossz clérésekor megindul a kotdzési
folyamat, és a berendezés o meghatdrozott szdmy, egyen-
ként préselt csomagot balava kdti ossze.

Az 8sszekdtdtt, kész bdla a préscsatornan keresztlil hagyja
el a gépet. Onnan vagy lerakslemezre és arrél a foldre,
vagy a surrantéra illetve baladobéra és innen az utdnkap-
csolt potkocsira, vagy pedig a surrantérél a pdarhuzamos
rakodas szallitdjarmivére kerl.




Munka- és tlizvédelem

3. Munka- és tlizvédelem
Térvényes eldirasok

A nagynyomdsu balazé lizembehelyezését csak képzett sze-
mély végezheti.

Mivel a nagynyomdsii bdldzé traktorvontatdssal miikédik, a
kezeldnek rendelkeznie kell megfeleld osztélyG jogositvény-
nyal. A nagynyomdst bdldzé lizembehelyezése elétt a kezeld
személyzetnek oktatdson kell résztvennie a Magyarorszagon
érvényes térvényes rendelkezésekkel kapcsolatban, mint
munka- és tlzvédelmi el8irdsok, mezégazdasdagi gépek szdl-
litdsa az orzdagiti forgalomban sth., és o részvételt irdsban
igazolni kell,

Géppel kapcsolatos eldirasok, iizembehelyezése elétt

— A csatlakoztatds a traktor sinjére egy kengyel segitségével
torténik.

— Ne haszndljunk védéboritds nélkili csukléstengelyt.
— Minden védéboritast zarjunk le,

— Mezei munkdndl a baldzé vonéridjat forditsuk munka-
helyzetbe.

— Kétézdzsineget csak akkor fiizziink be, ha a bdldzé dll és
a csomézémeghatjtds zdrva van.

— Kiilénos figyelmet kell arra forditani, hogy a bdldzén —

kiléndsen a mozgé részeken — ne maradjanak novény-
darabok.

Figyelem!

Ezeket a munkdkat esak ledllitott traktormotorndl, szétkap-
csolt hajté tengelycsonkndl és felhajtott csomézd véddbori-
tasndl szabad elvégezni.

A kézati szallitdsra vonatkozé utasitasok

A bdldzé megengedett legnagyobb vontatdsi sebessége:

Magyarorszag teriiletén 20 km/é.
Nem szabad pétkacsikat kapesolni a béldzé utdn,
A venorid legyen szdllitasi helyzetbe forditva.

Rogzitsiik a felszedddebot ([dnccal).

A
A szallitas megkezdése elétt csatlakoztassuk az elektromos
berendezést és ellendrizzilk annak miksdését, (Az osszes
lampa megvizsgdldsa,)

A fekvezetékeket megfelelden csatiakoztassuk a traktorra,
ellendrizziik a tomitettséget és a fékhatdst.

A parhuzamos rakodds surrantéjdnak (izemelése esetén a
szollitdsi helyzetet a 47, dbra szerint kell megteremteni
{(flggdzarral biztositunk).

A mezei munkdra vonatkozé utasitdsok

Ho @ parhuzamos rakodds surrantéjdval a bdldzé mellett
Baleds szdllitéjarmire rakodunk, vontatdshoz fiilkével elld-
#oit graktort haszndljunk.

Munka és szdllitds kézben nem tartézkodhat személy o
smranton vagy alatta.

Ha a bdldzé pétkocsit vontat és arra rakodik, kételezé a
potkocsi fékesatlakozdjat felszerelni.

A bdldzé lizemeltétése kézben ne nyissunk ki egy védébori-
tast sem.

Eltémédéseket a felvevd és szdllité részben csak ledllitott
motor mellett szabad kikiiszéboini.

Ha a parhuzamos rakodds surrantéjdval dolgozunk, a kévet-
kezékre kell figyelemmel lenni:

A surranté felsd részének lehajtdsakor senki sem tartéz-
kodhat a lehajtdsi teriileten.

Az eltdmédéseket alulrdl, a felsé rész lehajtdsdval vagy
a szdllitott rid segitségével kell megsziintetni.

Rakodds kozben senki sem tartézkodhat a gép mellett
haladé szallitéjarmi rakodéterében.

A baldzé gydrtdsi magassdgdat és vezetdsi rendszerét
nem szabad megvaltoztatni. Sik teriileten minden rész
alacsonyabb 4 méternél.

Mivel a Magyar Népkéztdrsasdg teriiletén érvényes
elirdsok szerint a bdldzéhoz kapesolt pétkocsin rakodds
kézben személyek nem tartézkodhatnak: vontatéelemes
bdlasurrantét tilos alkalmazni.

Javitasok alkalmdval a bdldzéval el kell tavolodni villa-
mos tdvvezetékek kozelébdl,

Leallitasi utasitasok

Ledllitaskor a régzithetd orsés kéziféket meg kell hazni, ill.
ékeklel kell az elgsrdilést megakaddlyozni.

A nagynyomdsi baldzé kéziton vald ledllitdsdra a Magyar
Népkéztarsasag térvényes rendelkezései érvényasek.

Javitasi utasitasok

A féhajtémi eltdvolitdsakor a baldzét a hdtsé emelési
ponton a féldre kell tdmasztani (boruldsveszély).

Kerékcsere alkalmdval a kocsiemel&ket a megjeldlt alata-
masztdsi pontokra kell helyezni. A bdldazét elgérdiilés ellen
biztositani kell,

A B 101-es csapszeges kapcsolén és a fékberendezésen csak
erre illetékes szerz8déses javitémiihely végezhet javitdst.

Részleges vagy teljes djrafestéskor (pl. javitdsok kévetkezmé-
nyeképpen) az (zemeltetd kdteles gondoskodni arrdl, hogy
a balazén levé munkavédelmi jelzések j6l olvashatéan és
idotalléan meg legyenek Gjitva az eredeti dllapotnak meg-
felelden.

Tiizvedelmi utasitdsok
Az all6 és mozgd részek kozti résekbe keriilt szalma- és
szénamaradvdnyokat rendszeresen el kell tdvolitani.

Hegesztési munkak elétt a bdldzét meg kell tisztitani a
névényi maradvanyoktél,

A nagynyomdst baldzé munkateriiletén tilos a dohdnyzds.




4. Az tizembehelyezés feltételei

4.1. Az egyes szerkezeti egységek felépitése €s felszerelési
valtozatai

Surrantd parhuzamos rakodasnal

A surranté alsorészét (U) az 5. 4branak megfelelden emeldesz-
kozre akasztjulk.

A megadott emelési pontok és a tartéhuzathossz betartasa a
surrantd  alsé részének  (U) biztonsagos szerelését, a
csatorndhoz (P) valé rogzitéset biztositja.

A rbgzités (S) 8 db. nagy szilardségi M 12 x 20-as hatlapfejd
csavarral, 8 db. 0204239040 szamjeld anyaval, 4 db M
12 x 40-es hatlapfejd csavarral, 12 B 12-es rugos gylrtivel és
4 aldtéttel torténik (5. abra).

A merevitd tamaszto (6. ébra) @ haldzd tengelyére M 16 x
90-es hatlapfejl csavarral, B 16-0s rugos alatétgylrivel és
M 16-0s anydval, a surrantd aisoé részére pedig egy 5x 32-e5
sasszeggel biztositott 20h 11 % 60 x 52-es csapszeggel van
felerdsitve.

10

A csapszeget teltlrdl kell beszerelni.
szemescsavar allitasaval lehet k

6. dbra

7. Gbra

A gydrtasi tdrést d

jegyenliteni (7. abra).

A horgot (H) egy 16h11 x 50 x 40-es csapszeggel és 4 x 25-6s
sasszeggel erdsitsiik @ surrantd alsé részéhez. A horog és@
surranté alsd része kozé akasszuk be @ B 2,8x30x25-65

hazérugét (Z, 8. abra).

8. abra




Az izembehelyezés feltételei

A surranto felsé részét {O) akasszuk be az alsd rész tartd-
horgdba és hozzuk az emelével munkahelyzetbe. Ezutdn a
tartohuzalt (S) és a 10h 11 x 50 x 40-es hazorugét (Z) erbsitsiik
a surrantd felsd részehez (9, dbra).

-A tartéhuzalt hdzzuk at a surranté alsé felén levé gydirin,
tekerjiik a tatrérddra és karabinerhoroggal régzitsiik. Ugyel-
jink arra, hogy a tartéhuzalt csak olyan feszesen régzitsiik,
hogy a surranté felsé részének oldalra forditdsa még lehet-
séges legyen (9. abra).

9. dbra

Ezutdn o horog (H) és a surrantd alsd része kozé fel kell
kétni a huzokaotelet (R) (8. és 9. dbra).

Az Urité csappantydkat (K) o surranté alsé részén két
10h11 x 32 x 27es csapszeggel, két 10-es aldtétgydriivel és
két 3,2 x 16-os sasszeggel, a présgerendan pedig két fogd-
csavarral (G) régzitjiik (48. dbra).

Az oldalsé révid vezetdcsdvet a surrantd alsé részének meg-
felelé vezetécsovére toljuk, majd egy 02 042395 4 0 szémjeld
anydval, M 12 x 20-as hatlapfeji csavarral és B 12-es rugés
alatétgylirivel a présgerenddra erdsitjiik (10. abra).

10. dbra

11. dbra

Potkocsi-vontatéelemes balasurranio

Ez a szerkezeti egység utdnkapcsolt pdtkocsira torténd
rakoddsra szolgdl.

Kéziton nem szabad a balazéval pétkocsit vontatni.

A mezén csak akkor szabad pétkocsit utankapcsolni, ha
annak max. témege 7,5 t-nal nem nagyobb, és a nagynyomadsu
baldzén poétkocesi-fékvezetékes fékberendezés vagy mds, a
potkocsit fékezd berendezés (fékesatiakozo a potkocsihoz)
van.

AB 101-es csapszeges kapcsoloval elldtott, eldszerelt potkocsi-
vontatét (A) a géphez meliékelt M16 x 160-as htlp. csavarok-
kal a préscsatorna alsé tartéihoz kell erdsiteni. A bdalacstisz-
dat (P) egy tiiskével (S) a pétkocsivontatéra kapesoljuk, majd
két lanczal (K) a préscsatorna tartéfilleibe akasztjuk. K8zti
szdllitaskor a bdalacsiszddt felhajtjuk és lecsapédds ellen
ldnccal biztositjuk.

A hosszabbitok (V) a pétkocsinak megfelelden dllithaték be
(11. dbra}.

A potkocsivontatd azonos a bdladobd pétkocsivontatdjdval.
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Balaleraka

12. dbra

A présgerendat (D) tgy kell véltani, hogy a kivant szallitdsi
irany elédlljon. A présgerenddt (D) a préscsatorna erésits-
kengyelével (V) a béladobshoz, vagy a surrantdhoz térténd
Gtaddsnal a préscsatorna alatt, talajra lerakdsndl pedig a
préscsatorna 516t kell &sszecsavarozni.

A lerakdlemezt (A) a tiskével (S) kapecsoljuk a présge-
renddra (B), majd a két lanccal (K) erésitsiik Ggy a préscsa-
torna faldra, hogy 100-200 mm-rel legyen a talaj folstt
(12. dbra).

Balaszamidglé

A bdlaszédmlélét a préscsatorna jobb oldaldra kell szerelni
(13. dbra), A gumiiitkdzst (G) a tikar fékszegmenséhez (B)
kell erésiteni. A bdlaszdmlalé (Z) karjat (H) agy dllitsuk be,
hogy a tiikar eiiilsé allasdban (amikor a tiik a felsé holtpont-
on vannak) a fékszegmens (B) annyira lenyomja a kart,
hogy 1 szamldalé tovabbugerjon.

13. abra

lkerkerék

Az ikerkereket csak a jobb oldali kerékre szereljik fol. Ké-
zGti szdllitaskor a bdldzén maradhat.

A felszerelést a 14. dbra mutatja.
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14. dbra

A szdllitott hosszi kerékesapszegeket a meglevd csapszeg-
agyba kell beszerelni; a rovid kerékcsapszegeket, melyek
igy ott fél5slegessé vdlnak, a 6-16 kerék meghosszabbitdsaba
<ell behelyezni,

Az ikerkerék 200 kPa légnyomdshoz késziilt. A Iégnyomas
ne legyen ennél nagyobb, mert az a tengely tdlterhelését
eredményezné.

4.2. Elokészités és iizembehelyezés

A munkavégzdelemek helyzete

Valamennyi munkavégzéelem helyzetét a 15, dbra szemlélteti.

A fcrgutt_ygkurt (1) a két MK jelzés kdzé kell allitani. Hg a

bedllitasi értékek nem felelnek meg a 15. dbrdn szem|éltetett
értékeknek, a kovetkezéképpen kell eljarni:

Keresztiranyt adagolé

A 6 hajtélanc megforditasdval o ldnckerék (11) foghijat az
adagold faldn [évs jelzéssel (MK) megegyezd helyzethe
hozzuk. A csomozdhajtéldncot (10) és o keresztiranyd adagold
ldncdt (3) elébb le kell venni. A keresztirdnyd adagolé hajto-
lancat (3) a keresztitranyu adagoléra (4) tgy kell felhelyezni,
hogy a karomtartén levd ldnzvezetd balra 120 4 35 mm-re
legyen a hajtott ldnckerék (5) kbzéppontjatdl, és a lanckerék
foghija a lancvezetésnek megfeleljen. Utdna meg kell vizsgdlni,
hogy a ldncvezetd kézéppontja a ldnckerekek foghijdba esik-e.
Ekkor a karomtarténak alsé dlldsban kell lenni, A kereszti-
ranyd adagold hajtéladncabdl (3) semmi esetre sem szabad
szemet eltdvolitani, mert akkor a sajtold dugatty( miiksdésés-
hez sziikséges elrendezés felbomlik,

Segédadagols

A segédadagolét (2), a keresztiranyl adagolé tengelykapcso-
I6jdban lévé tdresas kapcsold kiolddsa utdn, a megfelels
helyzetbe hozzuk.

Tiihajtas

A csomozétengely forgattyGjanak (6) nyugalmi helyzetben
kéz8s vonalat kell képezni a tihizéraddal (7).

— A kapcsoldkeréken (8) és a kapesoldkaron (9) levd jelzé-
seknek (MK) egyezniiik kell. A csomézo-hajtdldne fel-
helyezése és kifeszitése utdn a ielzések &= 5 mm-rel elter-
hetnek egymdstél. Ha az eltérés nagyobb, a ldncot Gjbél
fell kell tenni.




A

|

A sajtolé dugattyGnak megfeleld helyes elrendezés elle-
nérzésénél a sajtoléhenger kézzel térténd allitasaval a
lenditkereket addig csavarjuk felfelé, amig a tiihegyek
egybeesnek a csatorna aljan levé tlinyildsok felsé szélei-
vel (ON). A tlik ilyen helyzetében a présdugattytk ellilsé
tolésarkainak 50 + 20 mm-rel a tlinyilas felsd szélén
(ON) tal kell nyulniuk. Hosszabb {izemeltetés utdn a
ldncok megnylinak és a megfeleld helyzetet ismét ellen-
Grizni kell (15. dbra).

Munkavégzéelemek helyzete

ON = q tlnyilds felsé széle

15. dbra

MK = jelzés

Uzembehelyezés elétti teenddk

kivetkezd munkdkat kell elvégezni:
oz Beszes csavarkétés szorossdgdanak ellendrzése;
a szijak és a lancok feszességének ellendrzése;

az egyes elemek egymdshoz valo helyzetének ellendrzése
(15. dbra);

kends a kenési utasitas szerint;

a csukléstengely behelyezése a traktor és a balazé kozé,
majd a csatlakoztatds ellendrzése. ‘

A csatlakozdpontnak — f8liilrél nézve — a traktor hajto
tengelycsonkjanak o meghosszabbitott kdzépveonaldban
kell lennie. o

A t6bhi méretet a 7. dbra szemlélteti.
A csukléstengely majdnem vizszintesen helyezkedik el. #

A sinre valé csatlakoztatasnal, oldalirdnyban a lancfeszi-
tésnek szorosan kell régzitenie.

Nem szabad a magynyomdsl balazéval dolgozni, ha a
vonéridja szallitasi helyzetben all.

A hidraulika vezetékeinek a traktorra valé csatlakoztatdsa-
hoz a traktor kezelési utasitasa nyujt Gtmutatast.

_ A fékberendezés csatlakoztatdsa a traktorra a 16. dbra

szerint.

— Fékberendezés potkocsi-fékvezetekkel.

Elészdr is ellendrizni kell, hogy a traktoron ill. a bdidzon
levds elzdré csap zdrva van-e. A kapcsoléfelek porsapkd-
janak nyitdsa utan a két fél &sszekapcsolhatd. Ekkor a
nagynyomdsd balazon levd kapcsoléfe] zérszege a traktor

16. dbra

D =Féklevegdnyomdskioldd
‘K = Kapcsoléfejek

AP = A bdlazén levé zdrécsap

AT = A traktor zdrécsapja

kapesoléfejének szelepébe illeszkedik. A traktoron levé
zérécsapot ki kell nyitni (16. dbra). Ekkor a fékberendezés
izemkész. A bdldzénak a traktorra vald csatlakoztatdsa
utdéin a régzithetd orsés keziféket ki kell engedni. -

A balazé vonéridjanak munkahelyzetbe forditasa:

Ehhez a hazékstél (R) segitségével ki kell oldani a vono-
(id tamasztojanak (A) a régzitését, majd a traktor 15kés-
szerll elére- és hatramozgasaval — kormdnyzott kerekek
egyidejli elforditdsa mellett — a vonérudat Ggy kell
forditani, hogy a rogzités ismét beugorjon (17. abra).

17. dbra

Az elfarditas megkénnyitése érdekében a balazét, jobh-
kereke elé helyezett ékkel, blokkalni lehet.
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Az iizembehelyezés feltéetelei

— Ha szitkséges, a présdugattyt a lenditdkerek elforgatdasaval
hGzhatjuk vissza.

Hirtelen ledllas utén, ill. egy biztositécsap elnyiréddsa
esetén, vagy hosszabb dlldsidé utdn; a balézé beindi-
tdsakor — ha abban mdr van dsszepréselt takarmdny —
talterhelés 1&p fel. lllyenkeor a csdszd kapesold vagy biz-
tositdpecek a f6 meghajtasban ismét kiold, ha nem for-
gatjuk vissza elézéleg o lenditékerékkel a présdugatiyit.

— A bélahossz bedllitésa (18. dbra).

— Az iizem dltal bedllitott dtlagos bdlahossz 400—-500 mm.

Ha nagyobb értéket akarunk bedllitani, a csavart (S)
tovabb kell csavarni a konzolokba (K).

18. abra

19. abra

14

_ A felszedédob leeresziése a rogzités kioldasa utdn (a
préscsatorna oldaldn levé K lanc kioldasaval — 19. dbra).

_ A felszedddob tdmasztékerekének (R) bedllitdsa sziikség
~szerint (19. abra).

_ A felszedddob feletii leszorité (N) bedllitdsa szikség
szerint (19. dbra).

— Ha szitkséges, a tereldlemez (L) bedllitdsa (19, dbra). Ha
o tamasztokereket mélyre dllitottuk, a terelélemez alsé
szélének a talajjal parhuzamosnak kell lennie.

- A kétszdzsineg beflizése

Balesatek elkeriilése végett, csak ledllitott traktormotornal,
széthapcsolt hajtoe tengelycsonknal, a csomézd véddbori-
tasat felhajtva szabad a zsineg felfiizését elvégezni.

A zsinegléddba 10 tekercs zsineg fér be, amelyeket egy-
mds utan ssze kell kotni. Az elsé tekercs kiilsé végét a
2. tekercs bels végéhez kell csomdzni (21. dbra). Minden
lekercs elejét at kell vezetni a tekercs folétti fedélen
levé szemen.

A kdtézdzsineg beflizése a kdvetkezéképpen térténik:
A fonalat

1. dtvezstjiik a zsinegldda fedelén levé szemen (F)
(20, abra),

20. dbra

5 dthizzuk a zsineglada eliilsé oldaldn levé zsinegfe-
szitdén (S, 20. dbra),

3. mindkét zsineget atflizziik a tikar porceldnszemén
(N, 22. abra),

4. mindkét zsineget atfiizzik a tengelytarton |évd szemen (K)
(22. dbra),

5. alursl athizzuk a tengelyen levé szdlvezeté porcelan-
szemén (O, 22, dbra),

6. végezetll dthuzzuk a megfelelé tinyildson, majd a
zsineget a tiikar kézepén szorosra kotjik.




21. dbra

Ugyelni kell arra, hogy a zsinegvezetd szemek Ugy he-
lyezkedjenek el a tengelyen, hogy az adott tdhorony és a
hozzatartozd vezetészem éle egy sikban legyen.

A zsinegfeszitdébe valé beflizéskor a zsinegnyomd lapot
(D, 20. dbra) lehizzuk a zsinegvezetd laprdl (P, 20. dbra),
es a vezetdnyildson kijové zsineget a két rész kdzé hdzzuk
gy, hogy a vezetdlemez nyildsdn keresztil hagyja el a
feszitét.

A szdlfeszitést Ggy kell bedllitoni, hogy a zsinegnek a
vezetészemek felé valdé utdnhizdsdhoz 10 — 20 N erére
legyen sziikség,

22. dbra

— A szdllitdegyseg utdnkapesoldsa ill. bedllitdsa:
Csak olyan potkocsit szabad alkalmazni, amelynek sajat
legfekje van. A fékvezetékek csatlakoztatdsa értelem-
szerlen azonos a traktor és a baldzé fékvezetékeinek kap-
esoldsaval (Idsd a 16. dbrdt és a hozzdtartozéd szbveget).

— A nagynyomdsd baldzét lassan inditsuk be.

- A préselés megkezdésekor a préselési nyomds vdltozta-
tasdval fokozatosan néveljik a bdlastriséget.

— ellenédrizzitk a baldk hosszat és a kotdzés mindségét; ha
sziikséges, végezziik el az utdndllitast.

4.3. A traktorral szemben tamasztott kovetelmények

Annak érdekében, hogy a nagynyomdsd béIdzé teljesitéké-
pessegét egészep ki lehessen haszndlni: 14 vagy 20 kN vo-
noerejd traktorokra van sziikség.

A traktor mégétt levé csatlakozdsi tdvnak, a hajto tengely-
csonk vége és csatlakoztatdsi pont kézétt o TGL 7816
szabvdny alapjan 400 + 10 mm-nek kell lennie.

A csukléstengely csatlakoztatdsdandal egy, a TGL 7814 szab-
vanynak megfelel8 hajté tengelycsonk-védére van sziikség.

A nagynyomdsi baldzé és a traktor kdzétt a hajié tengely-
csonk 1000/perc fordulatszdma esetén egy 21 TGL 7884 tipusd
csukldstengelyt (G, 23. dbra), 540-es fordulatszdm esetén
pedia egy 11 TGL 7884 tipusit kell alkalmazni.

— A traktorral 6sszekapesolt csukléstengelyt radidlis irdnyban
nem szabad megterhelni,
{(pl: @ tengelyre rdlépni vagy lerhet rdhelyezni)

~ Szétkapcsoldskor {igyelni kell arra, hogy « csuklostengely
+ véddburkolata |eesés kdvetkeztében ne {itédjén meg.

— Seriilt csuklostengely- védéboritas haszndlata tilos.

— A felszedddob emeléséhez egy szabad hidraulika csatlako-
zéra van szlikség,

A vonészem idedlis csatlakoztatdst tesz lehetévé a vondridra
(Z, 23, dbra). A vondrudat a stabilabb csatlakoztatdsi
viszonyok miatt kell alkalmazni, ezdltal a szerkezet és o
csukléstengely élettartama megné. A vondrudat o veze-
tészegmensen, az erre a célra szolgdlé csapszeggel kell
kozépen régziteni.

Figyelem!

A nyeregierhelés bdaladobéval vagy a pdarhuzamos rakodds
surrantojaval kb, 4,1 kN, lerakélemezzel kb. 56 kN. A
talojsinekre (A) valo csatlakoztatds egy kengyellel (8) vald
kiegészités Gtjan torténik (23. dbra).

A bdldzd csatlakoztatdsa esetén a talajsinek emeldjének
hasznalata nem megengedett, ezért ezt régziteni kell.

A kopds csdkkentése édekében a vondszemet és vz ellen-
darabot zsirozni kell,

A csallakoztatast lehetéleg Ggy kell elvégezni, hogy a
csuklostengely kozelitéleg vizszintesen helyezkedjen el. Szdl-
litési helyzethe éllitott vonérid esetén tilos bekapcsolni a
bélazd meghajtasdat.

Kanyarban valo haladaskor a traktor hatsé kereke és a
baldzé vonoridja kdzti tdvolsdg nem lehet 300 mm-nél
kisebh, kiilonben a csukiéstengely kdrosodik.

Alkalmazas elétt ellenérizni kell, hogy a traktor a nyeregter-
helés felvételének kdvetelményeit teljesiti és a vonordad ill. a
talajsin rogzitését lehetévé teszi-e,

Figyelem!

A bdaldzé mellett haladé szdliitbegység vontatéjat zart

vezetafiilkével kell felszerelni.
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Az iizembehelyezés feltételei

4. A levegd tilnyomdsdnak ellendrzese a gumikban.

5. Az sszes, folyadékot szallité vezeték ellendrzése:
nincs-e szivdrgds?

6. Annak megvizsgaldsa, hogy oz ésszes szerszam és elhasz-
nalédé alkatrész megvan-e.

7. Valamennyi, hozzaférheté csavarkstés szildrdsaganak
ellendrzése.

B A 8. Az elekiromos és a fékberendezés ellendrzése.
Az elektromos berendezést az Gsszes vildgitotest megne-
zésével kell megvizsgalni.

A fékberendezésnél a vezetékeknek és azok csatlakozda-
sainak a témitettségét ellendrizziik, valamint a fékhenger
elirt 15ketét (7.1. fejezat).

23. dbra
a bdldzé vonoridja munka-
helyzetbe forditva
L Bejaratasi tanacsok

4.4, Bejaratasi eléirasok ; o i Bl A
Minden G vagy generdljavitott nagynyomasu hdalazét elo-

A bejaratas eldkészitése szor be kell jaratni.

Uj vagy generdlozott nagynyomdst baiazo, ill. szerkezet Minel ki’mélet‘es'ebben kezeljik a balazét, anndl nagyobb .

egységek bejaratdsa elétt a kdvetkezoket kell elvégezni: annak varhatd élettartama. A

Tandcsos az elsé 10 Gzemdra alatt évatosan mikddtetni o

1. A gépkezelének és az {izemeltetéshen résztvevd tovab- 1 0 =mo !
gépet. A felszedédob csuszo kapcsoléjanak nyomatéka csak

bi személyeknek a torvényes elirasoknak megfeleld

munka- és tiizvédelmi oktatdsrél szélé igazolvannyal kell bizonyos csiszési idé utdn éri el végleges értéket, Ezért sem jl
rendelkeznitik. lehet kezdetben azonnal teljes teljesitménnyel dolgozni. Az i
olss 10 Uzeméra alatt a féhajtds régzitéesavarjait tdbbszor b

2. Kenés és ellendrzés o kenési terv szerint. uténa kell hizni. e : i

3. Valamennyl munkavégzé elem helyzetének ellendrzése a A bejdratds alatt is feltétlenil teljes motor-fordulaszammal 4
4.2. fejezetnek megfeleléen. kell dolgozni.




5. A nagynyomasi haldzé lizembehelyezése

5.1. Vontaidra valoé csatlakoztatas

Az lizembehelyezéshez szlikséges el6készité miveletek utdn
a tovabbi teendéket a traktor vezetéje végzi el.

A traktor motorra kapcsolt hajté tengelycsonkjat bekap-
csoljuk, csatlakoztatjuk és beszabdlyozzuk a motor névieges
fordulatszamara.

Ezutdn a traktort beinditjuk és kezdédhet a munka.
A haladdsi sebességet a rend témege hatdrozza meg.

A felszedédobot hidraulikusan kell leereszteni.

5.2. Szallitasi utasitdsok

A baldzét csatlakoztassuk kdzépen a traktor vonéridjdra;
= csavdrjuk fel a témasztéldbat;

— csatlakoztassuk az elektromos berendezést, és ellen8riz-
ziik, hogy mikédik-g;

— csatlakoztassuk a fékberendezés légvezetékét;
4.2, tejezetet vegyiik figyelembe;

— ellenérizzitk a levegd tulnyomdsdt o gumikban (10-15
AM: 350 kPa, 40C x100: 200 kPa);

— ellendrizziik, hogy a
felszedédob és a terelSlemez,

vonordd, surrantd, bdlalerakd szdllitasi
biztositva van-e.

helyzetben és

— Kanyarban valé haladdskor a baldzé kiilénleges hosszdat
figyelembe venni.

— A mezdgazdasdgi gépek magengedett szallitdsi sebességét
a KRESZ irju el8, ez azonban semmi esctre sem lehet
20 km/6-ndl nagyobb.

— Kozati szallitdsndal bdldzéra kapesolt pétkocsit vontalni
tilos.

— Csatlakoztatasndl tgyelni kell arra, hogy személy ne tar-
tézkedjon a vontaté és a baldzd kdzétt.
Csatlakoztatds elétt a bdldzé vonéridjat, a vontatéfej ma-
gassdba kell dllitani.

— A-traktor vezetdjét tolatdsndl gépreakasztas kézben irdany-
nyitani kell. Az irdnyiténak allandé vizudlis &sszekdtte-
tést kell biztositania a vezetdvel.

B
Tz
a=3200

Vi

Surrantéval valé parhuzamos rakodds pétkocsija
d = 3200 mm max. a talajtédl

24, abra

— A vizudlis kapcsolat megszakaddasakor, a traktor vezetéjének
azonnal meg kell dllitania a traktort.

5.3. Szerkezeti egységek kezelése

Behuzdberendezés

Felszedédob

A levdgott takarményt a felszedédob (19. dbra) veszi fel a
talajrél, A tdmasztékerék — tehermentesité rugoval — idedlis
talajtartdst tesz lehetévé, Szalma betakaritdsakor, ha a rend
1,80 m-nél szélesebb, a tdmasztokerék nélkiili munka esetleg
kedvezébb. llyen esetekben ajdnlatos a felszedddobot — a
préscsatorna faldn levé lanc segitségével — a talajtol nagy
tavolsagban régziteni.

A felszedési folyamatot egy leszoritd segiti. Ennek helyzete
egy lanc segitségével véltoztathatd, a rend tomegének meg-
felelden.

A felszedédob kiemelése hidraulikus dton térténik. Koézuti
szdllitas elétt a dobot felsé végdlldsban ldnccal régziteni kell.

Segédadagolo és keresztirdnyd adagold

A keresztirdnyl adagold (25. dbra) dtveszi a felszedddobtol
érkezd takarmdnyt o segédadagold segitségével és a prés-
csatorndba szdliitja (19. abra). Ugyeljiink arra, hogy a ke-
resztirdnyl adagold lancanak feszitettsége megfeleld legyen.
A csapdgyak til nagy megterhelésének elkeriilése érdekeben
a ldncot a két ladnckerék kézott kdzépen 8+2 mm-re le kell
tudni nyomni (15. dbra). A ldncbdl semmi esetre sem szabad
szemet kivenni, mert ezdltal megszinne a munkavégzd
elemek idében &sszehangolt mozgdsa a présdugattydhoz.
A zardszemmel egyiitt a ldnc 38 szembdl all.

A karmok régzitett alaphelyzete normdlis kortilmények kozott
egyenletes baldkat biztosit. Ha azonban a bédla jobb oldaldn
a préselési slriiség nagyobb, mint a bal oldalon, akkor az elsé
karompdrt balra, a masodikat pedig jobbra kell elcstsztatni.
Forditott esetben a karmokat ellenkezé iranyba kell elalli-
tani.

25. dbra
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Préseld

A présnyomds bedllitasaval (12. dbra) bedllitiuk a bala-
stirliséget és a balat a szallitasi iranyba tereljik.

A nagynyomdsu balazo talterhelésének elkeriilése végett ne
allitsunk be az 1. fejezetben megadott értékeknél nagyobb
balastriséget.

A balastiriséget a bdla hosszanak és tomegének segitségé-
vel ellenérizhetjik.

Az alébbi tébldzat a tényleges bdalastriséget tartalmazza,
adott balaparaméterek esetén:

balasiirtiség kg/m3-ben

10 15 20 25 30 35
a bala témege kg-ban
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Az dllitéorsok (G) elmozditasdval a balaslriiség szabalyoz-
haté. A présgerenddak (B és D) &sszeszoritdsa egyuttal a
balasiiriség novelését is jelenti (12. abra).

Ha - kildndsen széraz szalmdnal — béalasiirliség nem éri
ol a kivant értéket, akkor az eldirt visszatartod lemezeken (R)
és a mozgd préselt szalma visszatartéin kiviil a préscsator-
ndba be kell csavarozni a 4 db. a tartozékokkal egylitt szal-
litott csatornapofat (M) (26. dbra). 25 0/,-o0s viztatralmat meg-
haladé nedves szalmanal a pofdk nem alkalmazhatok.

A tlitorések elkerlilése érdekében a hasznadlati utasitashan
ismertetetteken kiviii a kovetkezd apoldsi és karbantartasi
munkdalatokat kell elvégezni:

Mivel a présdugattyd hatrafelé mozgdsakor a préselt szalma
visszaldkadhet a préscsatornaban elhelyezett tlikre, a
préscsatorna tetején talahatd szalmaviszszatarté  helyes
miikédését naponta ellendrizni kell és az esetleg préseletlen
szalmat el kell tavolitani. Ellenérizni kell tovdbba a
préscsatorna belsé falaira szerelt visszatartélemezeket is.
Elhaszndladott visszatartécsapok asetén a lemezeket djakra
kell cserélni.

26. abra
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Kotézd

A kétozé olyan szerkezeti egység, amely nagyon sok szakér-
telmet és tapasztalatot igényel.

Mivel a hibds kétézésnek nagyon sokféle oka lehet,
lizemeltetés kézbeni kezeléskor is ugyelni kell kilonbozé
bedllitasokra.

Az alébbiokban a legfontosabb beallitdsok leirdasa kovet-
kezik.

Tibeallitas

A ti Ggy van beszerelve, hogy {elemelkedésekor kénnyen
teliekszik a csomézobakra, de a mésik oldalon nem érinti
a csomélehizé ivformaju karjat. A ti (N) belsé palydja és
a zsinegfogé tarcsa (F) pereme kézti tavolsagnak 6 4 1 mm-

nek kell lennie. A bedllitdst a tlnek a tartén levé rogzitd-

csavarjaival (B) végezhetjik. Mindig az ellilsé vagy a hatso
régzitéesavart kell erdsen meghtzni. A ti (N) felsd allasaban
o tifokban lévd zsinorforditd-gérbiilet és a zsinegfogé feléje
esé tarcsaja kdzote a tavolsagnak 133—10 mm-nek kell lenni.
A bedllitast a tihazé ridon (Z) lehet végezni (27. abra).

27. abra

Zsinegleszoritd

A heallitashoz a kévetkezdket kel figyelembe venni:

— A leszorito (D) elére- vagy hatracstsztatdsdval (a fedélhez
r6gzitd csavarokat meglazitva) a felemelkedd ti (N) belsd

sugara és a beforduld leszoritd csucsa kozti tavolsagot
1 -+ 1 mm-re kell bedallitani (28. abra).

— A tihajtas nyugalmi helyzetében a leszorité csacsanak (S)
a csatornatetd tinyildsanak belsé szélével (J) egy sikban
kell lennie — bedllithaté a tiske (P) beszabdlyozdsaval
(28. abra).

28. dbra
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Kotozoszerkezet

Annak érdekében, hogy elkeriiljik a csomézétarcsak és a
csomozétamasz t6rését, ami a fogak fellitkdzésekor bekdvet-
kezhet, ellendrizni kell a kdtdzdszerkezet maximalis jatékdt,
és jovitasi munkdlatokkor pedig a kdvetkezdre kell ligyelni:

Uj kotozdszerkezet beszerelésekor vagy a kotdzdszerkezet
javitasakor (pl. a csomézészerkezet vagy csomézétdarcsa
cseréjénél) hézagoldlemezek segitségével be kell dllitani a
csomoézotdmasz agydnak bal oldaldn a 29. dbran lathatd
228 4 1 és 428 4+ 1 mm-es értékeket,

A csomdzdszerkezetben |évs fogazott tengelyek gérdiils-
felliletei és a csomézotdrcsak kézds taldlkozdsi helyénél
betartandd 0,110.2 mm-es tavolsdgot gy dllitjuk be, hogy a
kerékagy és a csomézétaresa kozé hézagold lemezt helyeziink.

Ezutan be kell dllitani a bal kétdzétdresa gordiiléfeliilete és
az ahhoz tartozd kotdzdszerkezet fogazott tengelyének
gérdiiléfeliiletei kozotti 0.2 4+ 0,1 mm-es tdvolsdgot. Ezzel
biztositjuk a kétozdszerkezet konny( jardsdt.

A fogazott tengely és a csomézétarcsa gordiiléfeliletei kbzti
jatékot 50 lzeméranként ellenérizni kell a bal oldali
csomozdszerkezetnél. (A bal oldali csomézékésziilék csiga-
tengelyének kénnyed ide-oda valé mozgatdsdaval érzékelhetjiik
a jatékot. A mozgatdst csavarkules segitségével az E jelzés(
hatlapd anydn végezzitk — 33, dbra). Ebbél a célbél elézéleg
a csomozokészilékek régzitd szdgvasa és a csatornatetd
kézétti csavarkdtéseket, valamint mindkét csomézétdresandl
a régzitd csavarokat (G) meg kell oldani (34. dbra). Ha a bal
oldali csomézészerkezetnél a csiiszé felilletek kdzodtti jdtékok
nagysdgdnak osszege eléri a 0,55 mm-t, akkor el kell végezni
oz utdndllitdst. Az utandllitas el6tt meg kell lazitani a szoritd
kétést (B, és be kell allitani a hatlap csavar (A) segitségével
a bal oldali csomézékésziiléknél a csuszéfelilletek kdzétti
tavolsdgot 0,2 & 0,1 mm-re. Ezt kdvetden minden elézetesen
megoldott csavarkstést ismét meg kell hizni.

A tihuzérdd (C) iranyvonaldt hézagold aldtéttel (D) kell
bedllitani,

A csomdzotaresak ékeit Ugy kell behelyezni, hogy a régzité-
csavarok (G) a lapos feliileteket nyomjdk. (29. abra)
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29. dbra

dick = vastagsag

A csomozotengely fékje

A csomazétengely fékje akkor van helyesen bedllitva, ha a
csomozotengely forgattydja maximdlis [6ketszdmmal végzett
forgds utdn Ggy d6ll meg, hogy a tlivezérlé-himba kdzve-
titékarjaval, egy képzeletbeli egyenest alkot. (29. dbra)

A nyomdrugdk bedllitdsi mértéke a szerelésnél, az alatétko-
rong és a fékpofa kézdtt mérve, 35— 1 mm legyen (29. dbra).

A tikar fékje

A tlkar fékjét a csomdzdtengely fékjéhez hasonléan kell
bedllitani. Ehhez a nyomédrugékat 35—1 mm-re kell eld-
fesziteni (29. abra). A tlkar fékjére a kotdzéberendezés
forgdmozgdsanak kiegyenlitéséhez van szikség.

Figyelem! A kelleténél kisehb fékhatds a ti kdrosoddsdt
okozza,

Kapesolas

A kapcsolds atvizsgaldsandl a kévetkezd képpen kell eljarni:
Amikor a kapesolé be van nyomva, a lenditékereket kézzel
annyira forgassuk el hajtasi irdnyban, hogy a kapesolényél

gorgéje a kapcsoldbiitydk ivén arra a kiilsé pontra jusson,
melynél a kapcsoldkengyel (D) szabadon leesik. Ebben a

helyzetben a kapesoldkengyel és a szalmakerék tengelyének

bordaskereke (R) kozti tavolsag 2 - 0,5mm (30. dbra). A
bedllitds a szalmakerék tengelye csapdgydnak elcstsztatd-
saval torténik (L).

30. dbra

Miutdn a lenditékereket datforgattuk, a kapesolé dlldsat a
31. dbra szerint allitsuk be.

Ellenérizendé méretek: 20 4+ 5 mm valamint 5+5 mm, Az
5+5 mm meretet o reteszelé emeltyd (M) goérgdje (O)
és a reteszeld lap kozdtt allitsuk be, Az dllitast szikséges
esetben a reteszel8 (M) méret szerinti hajlitdsavdl végezziik,
mikézben Ulgyelni kell a fedés méretének (20 4+ 5mm), a
kapcsoldkilines és a kapcsolényél kozotti betartasdara.

— Ezutan a kapcsoldnyelet (D) felfelé hizzuk annyira, hogy a
g6rgd (O) a reteszeldre (M) és a reteszelélapra (P) rafe-
kiidjon. Ebben a zart dlidsdban is biztositani kell a kapeso-
[6kilines (K) és a kapcsolonyél (A) kozti 12 -5 mm atfedési
méretet, 1
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— Teljesen lenyomot helyzetben a kapcsolonyél (A) felfekszik
oz iitkdzdre (B). Ekkor a kapcsoldnyél (A) és a kapcsoldki-
lines (K) kdzti szabad dtmeneti tdvolsdg 10 4+ 5 mm legyen
(31/3. dbra). Méretreigazitds az litkozé allitdsaval lehet-
séges.

— Az ebben a helyzetben, a reteszelSlapon (P) beliil elhelyez-
kedé gorgének (O), amely a reteszeldkar (M) mellett
taldlhato, nem szabad érintenie a reteszeldlapot (P) annak
kérbeforgdsakor. A nyomorugd eléfeszitettsége e hely-
zetben 100 + 5 mm kell, hogy legyen.

Ansicht X

Nézet = Ansicht e

Csomozoszerkezetek

A csomozocsér bedllitasa

A zart (S) egy nyomérugd (D) fesziti (32. dbra). A rugoerd
bedllitdsa a hatszégletd anya (M) segitségével torténik. A
rugd hosszat 25+ 1 mm-re kell bedllitani. Kevéssel a cso-
mozdcsér holtpontja elétt a zdrt csiszépdlydja a nyelv
gorgbjéhez nyomodik és zarja a csemodzoécsért. Ha a cso-
mézécsér szorité hatdsa tdl nagy, a csomé a pofaban marad
és a zsineg elszakad. Ha a szoritds tdl kicsi, nem képzédik
csomo, illetve laza lesz.
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32. dbra

A zsinegtarto bedllitasa

A zsinegtartét gy kell bedllitani, hogy a szdlfogé (B)
menesztdhornyainak bal sarkai (A) és a szoritd szegmens
(D) orrai (C) kézdtti tavolsdg 5—1 mm legyen. Ekkor a
zsinegtartéban nem lehet szdl, a szoritd szegmensnek pedig
a szdlfogd aljara kell felfekiidnie. A bedllitdshoz a csiga-
tengelyen levd hatszdgletii anyat (E) meg kell lazitani. A
csigdt gyenge utdgetéssel levehetjitk a csigatengely kipos
illesztésérdl (33. abra).

A megadott méretet a csiga forgatdsdaval lehet bedllitani.
A hatszégletii anya (E) meghtzdsa elétt a csiga- és a ferde
fogazast kerék fogfeliileteinek meghajtdsi iranyban fel kell
fekiidniiik egymdson. llyenkor a szdlfogé siklé feliilete a cso-
mazétaresa siklo feliletén taldlhatsé.

A zsinegtartd szoritderejének bedllitsa a karon (F) keresz-
tiil, a két hatszégletld anyaval (H) ellatott csavar (G) segit-
ségével térténik. A nyomdrugék (I) alapbedllitdsa a veze-
tétaresdkon mérve 56 4 0,5 mm (ennél a rugémagassagndl
a zsinegtartéban nincs kotdzdzsineg, és ennek megfele-
|6en a szorité szegmens a szdlfogd aljara fekszik fel) (33.
dbra), A zsinegtarténak a gydrban elvégzett alapbedllitasa
— oz eldirt kétdzdzsineg alkalmazdsa esetén — megfeleld
tartd hatdst biztosit. A bedllitas korrigaldsdara csak akkor
van szitkség, ha a kotézés hibds, és a tovabbiakban még
felsorolandé tzemzavarok jellemzéi tapasztalhatok.

33. dbra




Csomolehiizo

A csomdlehtizdt a gydrban a mikédékepesség maradéktalan
biztositdsdnak érdekében gondosan bedllitottdk a csomozé
csorhoz. Normalis lizemeltetés esetén a csomdlehtizé nem
gorbiil el. Sziikség esetén, a kévetkezdk szerint végezzik az
utandllitast:

A csomoélehiizé beszabdlyozdsdhoz a csomézészerkezetet a
csomézétaresaval kozds tengelyre kell helyezni (o csomozo
és a szdalfogd fogazott tengelyének és o csomozodtdresanak a
gordiléfeliletei fekiidjenek fel egymdsra), vagy a csomézo-
szerkezetet beszerelt dllapotban kell hagyni.

A csomdlehuzd simitd éle (K) és a csomozécser (L) csu-
csa koézti tavolsdgnak 3 — 10 mm-nek kell lennie, ha o cso-
maélehlizé gérgdje a csomozdtarcsa biitykének legmagasabb
pontjara fekszik fel (34. abra).

%0
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34. dbra

A csomozdcsér a csomdzétdrcsa egy teljes kérbeforduldsa
alatt a csomdélehlzé egyik pontjat sem érintheti. A csomo-
lehizd kerek lesimité élének (K) a csomézocsdr kiilss ivén, ko-
zépen, kénnyen és egyenletesen kell végig siklania (35. abra).
A simité élnek (K, 34. dbra) o csomozocsérre vald felfekvese
az iv cstcsa elétt 17-23 mm-rel kezdddik. A méret beallitasa
a csomdlehtzd alsd részének beszabadlyozasaval torténik.

A csomélehtzé beszabdlyozdsahoz kioldjuk a csomézészer-
kezetnek a préscsatorndn levé régzitését, majd a szerke-
zetet a csomoézétengely koriil folfelé forditjuk. A csomo-
lehtzé hajlitdsdhoz a beszabdlyzd kart (31, és 37. dbra)
hasznaljuk.

36. dbra

37. dabra

Mint arrél mdr szé volt, a csomélehizo egylttal o zsineg
vezetését is elvégzi. Ezért minden élnek lekerekitettnek és
minden feliiletnek simdnak kell lennie, kiildndsen a 38. dbra
bekarikdzott részen. Amint a nyillal jelzett helyen kopds
(bardzdaképzédés) észlelhets, a csomolehtizét ki kell cse-
rélni.
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A nagynyomasu balazé lizembehelyezése

Meghajtdsok és biztonsdgi berendezések
A fihajtas csiszo kapcsoloja és nyirdcsapos biztositasa
A csiszd kapcsold (41. dbra) tzembehelyezéskor és munka

kozben védi a traktort a tilterheléstél. A csiszé kapcesolot
nem szobad eldllitani.

A nyirdcsapos biztositas a nagynyomdsd baldzot védi a tdlter-
heles ellen.
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38. dbra

A késpenge a késkaron két hatszégletli csavarral, kicserél-
hetéen van régzitve (33, abra). G
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_ 39. dbra
Feltétleniil vegylk figyelembe: ha a zsineg veégei egyenetlen F
\ S

hosszlisagdra vannak vagva vagy kirojtozédiak, az éleket
azonnal utan kell kdszoriilni (40. abra). -E

G = simdra vagott zsineg
40. abra

42. dbra

A nyirécsapos biztositas (42. dbra) a tilterheléshdl fakadd
térésen kival, faraszté igénybevételnek is ki van téve. Az
41, dbra elnyirédéd csapot (S) ezért idénként ki kell cserélni. Az
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A nagynyomasu balazoé lizembehelyezése

elnyirédé csapot tébbszdr haszndlhatjuk, ha a végét csak
centiméterenként toljuk at a lenditdkerék irdnydba. A csap
(S) a menesztdbe van szoritva (M). Csak eredeti csapokat
alkalmazzunk.

A menesztét (M) tgy kell o hajtémd bemend tengelyére
szoritani, hogy a nyiréperselyek kézt ne legyen hézag. A
szerelés megkonnyitésének érdekében a menesztd (M) két
nyirépersellyel van ellatva, amelyek koézll mindenkor a
kénnyebben hozzaférhetst haszndlhatjuk. Mindkettében lehet
elnyirédé csap. A masodiknak azonban nem szabad kidllnia
a menesztébdl, és a lenditdkerék szerelési nyilasaba
belenydlnia. Ha a csap elnyirédik, a présdugattyd az eliils3
holtpont elétt all meg. Ha ilyenkor egyidejlleg a kotoézsdtd is
a préscsatornaban van, akkor a tikart kézzel feltétlenil vissza
kell hazni hatsé holtponti helyzetébe.

A nagynyomdst balazé Gjbdli beinditdsa eldtt — kiléndsen
kisebb teljesitmény(i traktorok esetében (540-es meghajtas)
— a présdugattyit a lenditékoronggal egy I6ketnyit vissza kell
forgatni, ‘

A f6hajtas csuszé kapesoléja

A csuszd kapcsolé bedllitasat csak szerzddéses javitomi-
hely végezheti.

A csaszd kapesolé Gjonnan statikusan 5501350 Nm-re van
bedilitva. Révid bejdratds utdn a gyakorlati munkdban na-
gyobb nyomatékot allitsunk be.

A bejdratott cstszékapcsold ellendrzésekor és utdnallitasa-
kor a statikus nyomatékot 750150 Nm-re kell bedllitani. A
nyomatékot nagyon pontosan — lehetdieg hdrom méréssel —
emelékar és silyok segitségével dllitsuk be. E célbél az
emeldkart a vonérid tengelycsonk-bemenetére kapcsolhatjule,
ha az munkahelyzetben van,

- A préselé forgattyGkarjat blekkolni kell. A csiszé kapcsold
rugéit feltétleniil czonos méretre dllitsuk be. A csiszo
kapcsolénak nincs sziikége bejaratasra; zsirt tartsunk tdvol
tole. (42, ahra)

Nyirécsapos biztositds az adagolé hajtomiivében

. 43. dbra

Ez a nyirécsap mindenek elétt a behuzd berendezés tilter-
helése esetén, tovabbd a fohajtas nyirdcsapjdaval egyitt torik
el.

A féhajtasban és az adagold hajtémivében [évs biztosito
csapok (42 és 43-as dbra) elnyirddasdt tzemzavarckon kiviil,
kifdradasi jelenségek is eldidézhetik.

Hoay a magasnyomdsi prés folyamatos lUzembiztonsagat
fenntarthassuk és a ferdeadagolé aluminium fogazatdnak
esetleges lizemzavarat a présdugattylval &sszefliggésben
kiz4rhassuk, az adagoléhajtémiin a nyirdesapbiztositékokat
minden 20, lizemelési ord utan (40 ha) meg kell djitani.

A biztositécsap még sértetlen keresztmetszetének felhasznd-
lasaval is elvégezhetjiik a felGjitast. Ennél alkalmazhatjuk
a biztositdcsap még nem hazndlt végét. A biztositécsap
vége nem nyalhat til az adagoléhajtémi szallitékarjan levd
csapdgybetéten.

44, dbra

A felszedédob meghajtasénak csiuszé kapesoldja

Ez a cslszé kapesold (44. dbra) a segédadagoléd forgaty-
tyustengelyének kimenetén taldhaté; meghatdrozé szerepe
van o nagynyomdsa baldzé dltal feldolgozandé takarmany
helyes adagolasdban.
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Ezt a csiszé kapcsoldt (45, dbra) is csak szerzédéses javi-
témuhely dllithatja be.

A cstszéd kapesolét Gjonnan statikusan 16040 Nm-es nyoma-
tékra dllitjak be. Rovid bejdratdsi idé utan, a gyakorlati
munkdban o nyomaték né. A bejdaratott csaszokapcsolo
ellendrzéskor 300480 Nm statikus nyomatékra dllitando be.

A mérés a csiiszé kapcsold beépitett dllapotdban emeldkar

és siilyak segitségével torténik. Az emelékart ldnc segitségével
erésitjiik a fogkoszorlra.

45. &bra

A csomézd zarja

A csomézé zarianak az a feladata, hogy a csomézéd fede-
lének (H) felhajtdsa és ezzel a zarékar (K) eléremozditasa
esetén blokkolja a kapcsoldst és ezzel a csomézétd-hajtast.
A kapsold szar és a tolattyt dtfedésének a kapesold kilincs és
a kapcsolé szar kozott 553 mm-nek kell lennie. (46. abra)

Csak ilyen helyzetben szabad o kétézéberendezésen és a
tikdn munkat végezni (ezek kozé tartozik a zsineg beflizése
is). A traktormotort is le kell allitani és a hajté tengelycsonkot
szét kell kapcsolni.

Ha a kétézéberendezésen mar megkezdddstt a kapcsolasi
folyamat, akkor a kar nem mozdithaté el és igy a csomozd
fedelét nem lehet felhajtani. Ebben cz esetben meg kell
vérni, mig a csomoézdtengely kirbefordulasa befejezédik és
a kapesoléd kinyomodik.

Beallitasi utasitas

A tolattyt (U) szdrdnak (S) a tartén (R) valé felfekvésénél
az utkézét (A) agy kell bedllitani a zdrékaron, hogy az
felfekiidjon o csomézé fedelére (H) (szaggatott vonald
helyzet) (46. ahra).

46. abra

Surranté parhuzamos rakodashoz

& parhuzamos rakodds surrantéjanak kezelését egy személy
el tu_dja latni. A munkdndl a kdvetkezéket kell figyelembe
venni:

— Munka kézben és szallitaskor a surrantén és annak haté-
sugaran beliil nem szabad személynek tartézkodnia.

— Rakodaskor, a béalazéval péarhuzamosan haladé szallité-
jarmii rakodasi terében sem tartézkodhat senki.

— A surrranté gyartdsi magassagat és vezetési rendszeréet
nem szabad megvaltoztatni.

— Sik teriileten egyetlen szerkezeti rész sem haladja meg a
4 m-es magassagot.

— Elektromos tavvezetékek kozelében a nagynyomasu bald-
76t ledllitani, vagy a parhuzamos rakodas surrantdjan
javitasokat végezni nem szabad.

— Eltémédéseket alulrél, a surranté felsé részének le-
hajtasaval, vagy a szallitott rad segitségével kell meg-
sziintetni.

— A surranté felsé részét lehajtott allupotban avatatlan
személyekkel (gyerekek) szemben biztositani kell és le kell
zarni. {Balesetveszély)

— A parhuzamos rakodas surrantéjat 25 szazalékos nedves-
ségtartalomig széndaban lehet alkalmazni.

A lehajtas médja

A tartokételet (S) vegyilk le o tartérél (26. dbra). A ka-
rabinerhorog a kétéllel ezutén a surrantd alsé részén levé
hurokban marad. Meghtizzuk a kételet (R), és a surrantd felsé
része a bdlakéteggel leereszkedik. Tavolitsuk el a surrantd
felsé részében maradt baldkat, majd a surrantd felsé részét
hajtsuk az alsé részre, és ott régzitsiik lanccal, majd zarjuk
le (47. abra).

Figyelem! A lehajtasi térben senki sem tartozkodhat.
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A nagynyomasu balazo izembehelyezése

i

47. &bra

Urités

Szallitdskor, a nagynyomdsi bdaldazéd eltémédésekor vagy le-
allitdsakor a surrantd alsé részét a préscsatorndndl ki kell
triteni. Oldjuk ki a csavarokat (G) — hajtsuk ki a csap-
pantyakat (K) — igy lefelé szabaddd vélik egy nyilds, amelyen
keresztil a baldk kihGzhaték. A surrantd felsd része le-
lehajtaskor legnagyobbrészt magéts! kitrtl, o maradék
balékat a vezetécsovekbd! kénnyedén kivehetjiik (48, dbra).

48. abra

5.4. Az {izemeltetés befejezése utdni teenddk

A nagynyomdsi bdldzé szdllitasa elétt a kovetkezd mivele-
teket kell elvégezni:

— Abdldk eltdvolitdsa a préscsatorndhdl és a rakodéberen-
dezésekbdl.

— A surranté felsé részének lehajtasa és biztositasa.
— A felszedddob felemelese és rogzitése lanccal.

A felszedédob terelélemezének behajtasa és rogzitése.

A bdldzé vonéradjanak beforditdsa szdllitasi helyzetbe
és a tdmasz rogzitése.

A vildgitas és a fékberendezés mikédésének ellendrzése.

A poétkocsi lekapesoldsa elétt a nagynyomdsu bdldzon leve
zdrécsapot el “kell zarni, hogy a kapcsoldfejek kénnyen
szétvdlaszthatok legyenek. A régzithetd orsés kéziféket ki
kell oldani.

A balazot szintvonalban kell ledllitani. A kerekeket eld-
tétékekkel kell régziteni. A régzitheto kéziféket be kell hizni.

Mivel a préscsatorndban levé nedves takarmdny felduzzad
és igy a préscsatorndban elduguldst és tdlterhelést okoz-
hat, a napi munka befejezése el6tt a csatornajaratot ki
kell nyitni és még legaldbb 4 laza bdlat kell préselni.

25
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Uzemeltetési zavarok és kikiiszuibolesiik

6. Uzemeltetési zavarok és kikiiszobdlesiik

6.1, Kétozesi zavarok

A zavar megnevezése Lehetséges ok Kikiiszobdles

A fonal egyik vége egy hurokkal
csomora van kétve — A leszoritén 1évé rugoero tal kicsi — A rugét egy kicsit megszoritjuk

— A csomdzokés tompa vagy csorba | — A csomézokés pengéjet megélezzik
vagy kicseréljik

— A csomélehdzé Gtja tdl révid — A csomolehtzaét beallitjuk vagy
kicseréljiik (Idsd 6.2.)

Egyenidtlen vagy kirojtozédott — A fonaltartd nem szorit eleggé — A nyomérugé erejét utdnhuizdssal
fonalvegek megndveljlik (lasd 5.3.)
—
— Tompa vagy csorba csomoézokes — A csomdzdkés pengéjét megélezziik
vagy kicseréljik
A fonal kézvetlen a csomo utdn _ A fonal a csomézécsér csavardsandl | — A csomélehlizé also részet egy kicsit
megsériilt vagy elszakadt a csomozécsdr és a csomolehlzo felhajlitjuk, Ggy, hogy a csomézocsdr
kozé szorul és megséril szabadon forogjon. llyenkor a lehlizé

peremnek még érintenie kell a
. 3 csomdbzocsér kiilsé ivét, ahogy azt

a 34, dbra szemlélteti, Ha nem érinti:
ki kell cserélni a csomolehuzot

=

— A csomélehizé villaformdji nyila- — A csomodlehlzé egyenetlen éleit
sanak feliilete egyenetlen kisimitjuk
A csomd létrejstt, de a bdalahurok A zsinegleszorité nem tér vissza a
elszakadt 5.3. pontban leirt nyugalmi A zsinegleszoriténak kdnnyed mozgdst
helyzethe kell biztositani
caBem
T A zsineg a tii visszafelé mozgdsakor a A rugénak a zsinegleszoritot a kiinduldsi
zsinegleszaritora kertl helyzetbe kell nyomnia
A csomo tul laza — A csomézényely elhaszalodott (a rés
. a nyelv és a csomézéesér kozott tul E
nagy) — A csomodzdesdrt ki kell cserélni
— A leszoritéra gyakorolt nyomderd — A bedllitast 5.3. szerint kell
tal kicsi elvégezni
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Uzemeltetési zavarok és kikiiszobslésiik

Egyszerli csomé a zsinegtarté feldli
zsinegvégen

— A zsinegleszorité a ti feldli fonalvéget
nem viszi a kivant csomdézé helyzetbe

— A zsinegleszoritét az 5.3. pont
szerint bedllitjuk

— A fonalfogé nem fogja be kelld
modon a ti feldli fonalvéget

— A csomézékés és a zsinegfogd kdzti
tavolsag tul nagy

— A zsinegtartét és a tiit 5.3. pont
szerint kell bedllitani

— A csomdlehizét Ggy kell bedllitani,
hogy a csomoézokés és a zsinegfogd
kozti taveolsdg kisebb legyen 4 mm-nél
(de a csomozokés nem strolhatja a
zsinegfogot)

Egyszer(i csomd a ti feldli fonalvégen

—

— A zsineg a préselés folyamata alatt
kihtizédik a fonaltartébdl, mert a
nyomorugé fesziilése til kicsi, vagy a
fonaltartéd bedllitdsa nem helyes,
vagy a fonaltartd egyes részei
elkoptak. (De a fonal vége sima)

— A zsineg a zsinegtartondl elszakadt
(a fonal vége kirojtolédott)

A fonal a fonaltarténdl elnyirédott

— A beadllitdst az 5.3. pont szerint
kijavitjuk ill. a nyomérugé fesziiltségét
noveljik

— A fonalfeszitét a 20. dbra szerint
beallitjuk, a préselési siirliséget csok-
kentjik, kotéanyagot atvizsgdljuk

— A nyomorugék bedllitasat a
fonaltartén 5.3. szerint csdkkentjiik

Egyik fonalvégen sincs csomo

— A csomézocsér nem nyit ki eléggé
(mindkét fonalvég simdn van
levdgva)

— A csomézdcesér nem forog, mert a
hasitottszeg a csomézé fogazott
tengelyén elnyirddott

A zsinegleszorité nem all be nyu-
galmi helyzetbe (mindkét fonalvég
simara van levdgva)

— A zsineg a zsinegtartéban beszorul
(mindkét fonalvég rojtos)

— Csomé képzddstt és a két fonalvéget
a tompa zsinegvdgo nem vagta at
teljesen. A csomdzocsér a csomdt a
leszoritasnal felhdzza

Megvizsgaljuk, hogy a nyelvesgérgén
vagy a bltydkpdlydn nincs-e tdl
nagy kopds. A karosodott részeket
ki kell cserélni (7.1. Sorsz.: 7)

A hengerszeget kicseréljiik

I

Atvizsgdljuk a zsinegleszorité kénnyed
mozgdsat, valamint a vezértengelyen
a hazérugot. A zsinegleszorito
bedllitasat az 5.3. pont szerint
ellendrizzik

— A nyomérugé fesziilését az 5.3.
pont szerint csokkentjiik

— A csomozokést megélezziik vagy kicse-
réljiik

A csomé fennakad a csomézdéesdrén.,
A zsineghurok elszakad

— A csomélehluzé éle és a csomo-
z6csér hata kdzstti talvelsdg tdl nagy
és a hurkok nem csusznak le

— A csomolehazé szlikséges Gtja
nincs meg

— A zar nyomérugo altali fesziilése
tal nagy

— A csomozdcsér erdes vagy rozsdds

— A préselés siirlisége olyan csekély,
hogy hidanyzik a csomélehizdshoz
szilkséges zsinegfeszliltség

— A csomdlehlzét a 34. dbra szerint
beallitjuk

— A csomélehlzét kicseréljiik, a

csomdzdkorongon levd biitysk
kopdasdt megvizsgdljuk

— A csomozoécsért az 5.3, pont
szerint bedllitjuk

— A csomdzdesért kisimitjuk vagy
kicseréljik

— A préselési stirliséget az 5.3, szerint
beallitjuk
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Uzemeltetési zavarok és kikiisziibolésiik

A zavar megnevezése Lehetseges ok Kikiiszébdlés

A zsineg a nyelvesgorgd kéré tekeredik| — A zsinegvezetés nem kdzpontos a ti | — A kétélvegszemet a tengelyen ugy kell

— gombolyag keletkezik irdnydba, ezért a zsineg elkeriili a ti bedllitani, hogy a hozzdtartozo tifok
fokat. A kévetkezmény az, hogy a iranydba kdzpontosan helyezkedjen el.

nyelvesgorgd elkapja a zsineget

A bdalahurok a csomd mellett leszakadt | — Tdl nagy a balasiirliség — A préselési slrlséget csdkkentjiik.

s

6.2. Operativ karbantartasi teendék

Kerékcsere

A kerekek cseréjéhez a préscsatorndn (o bal kerék mo-
g6t és uz adagoldévalydn (jobbra, kiviil) megjeldlt emels-
pontok taldlhaték. Az emeléshez min. 15 kN teherbirasd
hidraulikus, vagy mechanikus kocsiemel6t haszndljunk. A
baldzot birtositsuk elgdrdiilés ellen. A vondrid csatlakozéjat
hagyjuk a traktoron. Ha o bdldzé nem traktorra van kap-
csolva, akkor sik teriileten, a tdmasztéldbra dllitsuk le. Az
elienkezs oldali kereket biztositsuk elétét-ékekkel.

Az abroncsok légnyomdsa mindig 350 kPa legyen.

Ha o fékbetét vagy egyéb fékelemek ellendrzéséhez az egész
kerékegységet le kell szerelni, akkor tavolitsulk el a csavart
(49. dbra), majd az egész kereket hizzuk le. Ezutdn a fék
részei nagyen jél lathatok. 49. dbra
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Uzemeltetési zavarok és kikuszobolésiik

R W o

A csombzocsdr cseréje

A csomdzocsdr cseréje a csomézd fogazott tengelyén (R) levd
zarszeg (V) kiolddsaval torténik (50. dbra).

Beszereléskor a csomézégorgdnek abban az irdnyban kell
allnia, amerre a fogazott tengely fogive (F) mutat. Ugyeljiink
arra, hogy acsomézé fogazott tengelye alatt csak a behajlitott
orrt, edzett G betét legyen. A 0,5 és 1 mm vastag illesztd-
tarcsakat a csomézd fogazott tengelye f6l6tt kell betenni az
axiglis jaték kiegyenlitése érdekében. A csomozdcsér
cseréjéhez a csomdzdszerkezetet nem kell leszerelni, csak
alforditani.

= P
14

il
i

| R
4 G

50. dbra

A felszedodob fogainak eseréje

A megfeleld simitét lecsavarozva, a fogat ki lehet cserélni.
(51. abra)

51. dbra

A felszedédob vezetSkarjanak cseréje

Vegylik le a baloldali simité lemezt.

— Csavarjuk ki a régzitécsavart (A) és tdavolitsuk el a fogat

(2).

Csavarjuk ki a vezetdkar (F) rdgzitéesavarjat (B).

A fogdobot forgassuk el annyira, hogy a vezetékar a sze-
relényilashoz kertiljon (52. abra).

52, abra

A csomozoszerkezetek cseréje

A hatszégletli csavar (A) és a tlvonokar levétele utdn a
forgatty(l szoritd illesztését (B) ki kell oldani és ezt a
csomozo tengelyérdl le kell hiazni.

Ezutan a csopdgypajzsot (L) az dnbedllé golydscsapaggyal
levessziik a csomozdtengelyrdl.

A visszaszerelés forditott sorrendben torténik. A fogazott
tengelyek és csomozdtarcsdk gordild feliiletei  kézdtti
0,1 4 0.05 mm-es axidlis jatéknak a betartdsat az 5.3, szakasz
szerint kell biztositani (29. abra).
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Karbantartds és gépapolds

7. Kaorbantartds és gépapolds
7.1. Karbantartdas
A gyors kopasnak kitett alkatrészek ellendrzése
- . : e Tényleges, illetve Kiselejtezési Az ellendrzeés
Szerkezeti egység, alkatrész A vizsgdlat targya besHitaar ertek i médja
Sorszam - 1 2 3 “ 5
tengely az abrones profiljanak meres
1 ; S 2 mm e
gumiabroncs meélysége mélységmerével
vonérid vastagsdg az o
z vonoszem aggatdlyuk kérnyékeén S0knm 2 melss
3 présc'sctornu szélesség 94 mm 85 mm meres
ellenél
4 Eéisdugottyu szélesség 94 mm 80 mm mérés
a féhajtas a doérzsbetét kopasa — merés
5 cslszd a még meglevd 4 mm 2 mm a részleges

kapcsoldja

L biityke

o csomézo

a zsinegfogo

6 cs0mMoOZOCSOr
csombzocsor

7 s
csomozobak
csomozotarcsa

8 a csomolehizo
gdrgdje

9 ta

10 kapcsolokerek

a zsinegleszorito

fogazott tengelye

vastagsag

bardzda-képzddés

kopds a gorgén és
a csapon
kopas a bltykdn

kopas a blitykon
kopds a gérgd
csapdgyan

a tlfok kopdsa

adxi4-es
feszitépecek ép

az litkdzo kopdasa

£

2
S nen
g{@,, Ra=1

a biitydk kopdsa

fogazott tengelye

a kifutas kopdsa

bardzda-kepzddeés
kezdete

16 mm

3mm

leszerelés utdn

szemrevételezés

a pecek kopott:
ki kell cserélni

szemrevételezés

R'\ = 60 mm

vagy méres
R,= 4mm

109 mm mérés

0,8 mm méres

0,8 mm merés

30

™



Karbantartas és gépapoldas

kopds a csomézd és a
> S zsinegfogo fogazott 1 mm o
U G eed tengelyén, bardzda- mély barazdak EIStes
képzodeés
csigahajtomi jaték a zsinegfogo e
i3 zsinegfogo keriiletén 5mm DEtES
e X a9
Y
16 csomdzokés a kés szélessége \ 33 mm mérés
—‘_‘L@
= mérés a
17 9 f?ISEEdOdOb o dérzsbetét elhasz- részleges
csuszd Jladesa 4 mm 2mm I 18
Papeecloin nd eszerelés
utan
fEFBr e ge a fékbetét kopdsa,
18 fakbetét vastagsdg a legvé- 5mm 2mm kiszerelés utan
konyabb helyen
fékberendezés a kerék és
19 a fékpofdk csu- bemarédas a lemezbe 3,5 mm 2 mm a tengely
szolapjai kihGzasa
20 ldnchajtasak nyulds SEEMIagysSagx 3 szazalék gl "
szemszam kiszerelés utan
21 nyiréperselyek a firat hengeressége 10,3+0.3 14,5 mérés
visszatartd le- a visszatarté kdrmok
22 mez a préscsa- i i kormok elkopva szemrevételezés
tornaban pesy
2 mm mély
véddkengyel, a ; e bardzdak, veds- : :
23 FT bardzda-képzédés kengyelt 1800 kal szemrevételezés
atforditani
; i \TE egyengetés ha
24 Vezértengely tengelygdrbiilet & am méret < 98 mérés
; vagy > 102

A présdugattyi kiszerelése

A présdugattyat akkor is ki lehet venni a préscsatornabol,
ha a pdarhuzamos rakodds surrantdja o gépre van kapcsolva.
A surrantén az Urité csappantydkat (48. dbra) kell lecsa-
varozni az alsé présgerendardl. A présgerenddkat (12
abra) szélesre kell nyitni, szitkség esetén oz alsét egészen
el kell tavolitani.

Ezutdn a merevité kengyelek (V) rdgzitését szereljik le. A
forgattydrid és a forgattylicsapdgy kétésének oldasa utan
a présdugattyt kihuzhaté, ha elézéleg a csatornabakokat
(M) és a visszatartdé lemezeket (R) (26. dbra) eltdvolitjuk. A
préscsatorna fedelén és aljan lévé mozgathatd visszatarto-
kat pedig egy tiiske kdzbeikatdsdval szintén eltavolitjuk a
préscsatorna kézelébdl.
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A présdugattyt és a kések beallitasa

Helyes bedllitds esetén a dugattydkés 0,5...2 mm-re halad
el a préscsatorndban régzitett ellenél mellett.

==

484-05

5145,

53. dbra

54, dbra
A gorgék excenterrel dllithaték be. Valamennyi gorgét az
53. dbra adatai szerint dllitunk be, a préscsatornan kiviil.

A gorgdknek a préscsatorna névleges méretei (magassdg:
393, szélesség: 485) alapjan bedllitott értékei a gorgdk
alapbeallitasanak felelnek meg.
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Az A, B, F és C, G gorgéket (54. dbra) a gérgétartén parosdval
dllithatjuk be. A bedllitasi méretek a csatorna belsé mérete-
ihez igazodnak. Az abszolit jaiéknak — a vezetdsinekhez vi-
szonyitva — 0,5... 1,5 mm-nek kell lennie. A J, K és L gorgcok
végleges bedllitdsa a préscsatornaban torténik.

A gorgék és a kések bedllitasat a kévetkezé médon végezzitk:
A lenditékerék forgatdsdaval mozgassuk a présdugattytit min-
daddig, amig a dugattyikés és az éllenél egymdssal szembe
nem keriil. Ebben a helyzetben a két késnek egymadssal
pérhuzamosnak kell lennie, vagyis a kések kozti tavolsagnak,
a végérésnek feliil és alul azonos nagysdgunak kell lennie.

Ha a kések nem dllnak egymdssal. parhuzamosan, akkor
ezen a présdugattyinak o goérgdtartokhoz viszonyitott
emelésével vagy siillyesziésével lehet segiteni. Ehhez el&szor
a gbrgbtartdk és a J, K és L gorgdk régzitéesavarjait (55. és
56. abra, a gdrgétarték csavarjai: S;) kell a préscsatorna
megfeleld nyilasain keresztiil meglozitani, majd a dugaty-
tyGrid csavarjait is a forgattylcsapagyon. Ez utobbira a
bedllitdskor azért van sziikség, hogy az el6feszitettségek
kiegyenlitddjenek.

55. dbra

56. dbra o
A présdugattyd emelése, illetve sillyesztése egy erds csa-
varkulcs segitségével az S, ponton térténik, amely a prés-
csatorna faldn levd nyilason keresztll érhetd el (55. dbra).
Ha a kések pdrhuzamosak, a présdugattyit a K goérgd
segitségével dllitsuk be vizszintes sikban, kézelitéleg jaték
nélkiil, Ezutdn hizzuk meg valamennyi elézéleg meglazitott
csavart (S;) és a K gérgdt. Al gorgdt tgy allitsuk be, hogy



Karbantartas és gépapolas

— a forgattyikar és a forgattylicsapagy csavarkétésének
meghtizdsa elétt — o forgattyd egy teljes korilfordulasa
alatt az oldalirdnyl eltolédds minimdlis legyen, (A kotés
helyét elézbleg meg kell jelélni) Most mar meghazhatjuk
a J gbrgét és a forgattytkar és a forgattylesapdgy csavar-
kotését. Az L gorgét dllitsuk be Ggy, hogy ne legyen jatéka,
majd huzzuk meg.

Ugyeljiink arra, hogy a dugattyl az egész lSkethosszat
kénnyen tegye meg. Ha valahol szorul, akkor a gorgébedl-
litast korrigalni kell.

A gbrgdk és a kések bedllitdsa utan még a dugattyd eliilsd
felén levd Uritdket kell vezetdsinjeikhez képest jatékmen-
tesen bedllitani,

Figyelem!

Ugyeljlink a rdgzitécsavarok kelld meghlzasdral Ha ezt
elmulasztjuk, a kések meghibdsoddsa lehet a kdvetkezménye,
A gbrgdket és a vagérést hetenként meg kell vizsgalni.
Evenként egyszer- a dugatiylt kiszerelve- alapos ellenérzést
kell rajtuk végezni.

A fékberendezés karbantartdsa

Bedllitds és kezelés

A fékeket akkor kell tjra bedllitani, ha

— a dugattyirGd a dugattyldldket felénél tovdbb kinyomodik
{a dugattydlsket 110 mm);

— a kerekek fékhatdsa egyenetlen (finom bezabdlyozds).

A fék utdndllitdsakor (59. dbra) a fékkarrdl (B). eltavolitjuk
a sasszegeket, és a koronds anydkat (K) annyira meglazitjuk
a féktengelyen (W), hogy a fékkarokat elére hizva, azok
kiakadjanak a fogastaresdk (Z) fogazdsabdl. A fogastdrcsa-
kat forditsuk el a fékpofdk szétfeszitésének iranydba annyira,
hogy a kerekek még éppen szabadon forogjanak (0,3 mm-
es hézag a fékbetét és a fékdob kdzétt). Ebben a helyzetben
a fékkarokat — amelyeknek helyzetét viszont a fékhenger
dugattytjanak kiinduldsi dlldsa hatdrozza meg — be kell
illeszteni a fogazdsba, majd a koronds anydkat meghuzva,
azokat sasszeggel biztositani kell. A mdr haszndlt sasszege-
ket nem szabad viszatenni.

Ha a fékkar és a fogastdrecsa ilyen médon meghatdrozott
helyzetében e kettdnek a fogazdsa nem illeszkedik egymds-
ba, Ggy a fogastdrcsat egészen le kell venni a féktengelyrdl
és addig kell forgatni, amig a fogazas pontosan illeszkedik.

A lecsapddott viznek a légtartdlybdl vald leeresztésekor a
balazét eldl annyira fel kell emelni, hogy a tartdly vizszin-
tesen helyezkedjen el.

Betéicsere a féhajtas és a felszedddobhajtas csuszo
kapcsoléjaban

Féhaijtas

A kapcsolétarcsa cseréje o kovetkezé modon tdrténik: A
csukldstengely peremén levd régzitécsavarokat (G) eltavolit-
juk, kivessziik a rugéegységet (F), majd eltavolitjuk az elllsé
nyomodlemezt (D) (42. dbra). Beszereléskor Ugyeljlink arra,
hogy ne keriiljén zsir a kopcsoldtengelyre, és a tengely
tomitdgy(irijén se legyen zsir, kiviil sem.

A cstiszéd kapcsold bedllitdsat csak szerzédéses javitémihely
végeheti (Idsd az 5.3. fejezetet),

57. dbra

A felszedédob meghajtasa

A hornyes anya (N) és a biztositdlemez (S) eltavolitdsa utdn
a kapesoléfelek széthizhaték, és a betétet ki lehet cserélni
(45. dbra).

Itt is lgyeljiink arra, hogy ne keriiljén zsir a kapcsolobetétre.
A bedllitast az 5.3. fejezet szerint végezziik.

7.2. Ledllitas oz idény végeztével

Az idény befejezése utédn a nagynyomdsd bdlézé értéké{nelf
megérzése szempontjdbél nagyon fontos, hogy az ulal.a‘b|
apoldsi és tartésitasi munkdakat lelkiismeretesen elvégezziik.

A nagynyomdst bdldazét alaposan tisztitsuk meg.

Vizsgdljuk meg, nincs-e sziikség javitasokra.

Ellendrizziik az 8sszes csavarkotés szilardsagdt.

Végezziik el az 8sszes munkdt, amely az dpoldsi és karban-

tartasi tébldzatban szerepel.

Kenjiik le az 8sszes kenési helyet a kenési tervnek megfele-
I6en, végezziink olajcserét.

A lefestetlen részeket zsirozzuk be vagy flvassuk le rozsda-
gétls olajjal. Zsirozzuk be az &sszes csuklopdntot és csuk-
i6t, azokat is, amelyek nem szerepelnek a kenési tervben.
Tartdsitsuk a varidtor szabalyzétaresait.

Vegyiik le az 8sszes gorgdslancot, tisztitsuk meg és tartosit-
suk Sket.

Tartésitds utdn a nagynyomdsi balazét mdr ne tegyiik ki az
id6jdrds visztontagsdgainak.

A béldzét bakoljuk fel tgy, hogy a kerekek tehermentesed-
jenek.

Haszndljuk a megjeldlt emelési pontokat.
Az abroncsokban a légnyomast csékkentsiik 50 kPa.
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Karbantartds és gépapolas

7.3. Kezelésiterv és kiildnleges teendok

Apoldsi idékdz iizeméraban
Teendo i S o
napi 1. dp. 2. ap. s s
dpoldas | csoport | csoport Megjegyzes
: 10 50 200
s7. megnevezése - . A
tzemora utdan
1 kenés 0 0 0 a kenési utasitas szerint
2 csatlakoztatds o traktorra 0 lasd 4.3.
3 o fék miksdésének ellendrzése 0 tomitettseg, fekhatas
d
4 az elektromos berendezés 0 :
ellendrzése
netp] a kerekek légnyomasdnak = = ; .
apolds 5 Wi 0 350 kPa, ikerkerek 200 kPa :
6 a hajtém{ és a hidraulika ell.
(szivargds nincs-e) 0
4 a csatornafedélen lévé visszatartd 0 a lazdan préselt termék
lizemképességének ellenérzése eltavolitandd
g | ocsomézolanc feszesseget 0 foszit6E utanalnLE
atvizsgaljulk :
9 az adagoléhajiém biztositd- 0%
csapjat megforditjuk
a vagdrés és a dugatiyligdrgsk y _
1 ellenérzése ? 0 lésd 7.1.
12 a dugattylin levd Griték tavelsdga 0 lésd 7.1,
Sl e 0* 0 a feszességet ell.
13 ldnc- és szijhajtasok 2 s nalliions
G S e lésd 5.3. pontot
*
1.dpolasi| 15 a csomdlehdzdt bedllitjuk 0 0 34, .4bra (17. . .23 méret)
csoport 8 3
a csomézészerk. és a csomozo- " A
i taresa axidlis jatéka 0 0 Idsd 5.3.
a zsinegleszorito .
19 1 bedllitasanak ellendrzése 0 G50
20 a munk}cvegzé elo'a'mgk 0 0 lGsd 42,
helyzetének ellendrzése
25 kerékanydk meghizasa o* QX 0
26 csavarkdtések megh. o* 0 szilardsdgot ell.
féhajtas csuszé kapesol. s £ R . 7.”7 2
2 . 50
20 nyomaték ellendrzése o . 0 nyomatél: 75050 Nm s
felszedddob cslszé kapesol. o T
2.dpoldsi 31 nyomaték ellenérzése 0 nyomaték: 30080 Nm
csoport etk im : :
32 dugattylgdrgdk ellendrzése 0 ha kell, kicserélni
fékbetétek kopdsdnak - a fékhenger ldkete max, 55 mm
33 S 0 0
= |ecilenorese Sk
fékber. légtartalya ;
. — vizet leengedni e o S 3F
35 fe!szg.do'dcb szabadonfutdsdnak 0 esetleg kilincset olajozni
ellendrzése

* csak bejarataskor
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Karbantartas és gépapolas

7.4, Karbantartasi vaziatok Meghajtasi vaziat

11 .
617 9 b ®

R il
I

5 -2 7365 5;34

- ——

menetirdny 58. dbra 4
1
i
Ha a felszedddob nem indul meg, ennek az az oka, hogya
kilines (K) nem ugrik be a menesztébe (M). llyenkor a ki-
lincs csapagyazdsat be kell olajozni (58. abra). 8 18
Fékberendezési vazlat A potkocsi- fékberendezés (fékesatlakozé a péikocsihoz)
Fékberendezés potkocsifékvezetékkel és potkocsi- fék
berendezés
{tékesatlakozd a pétkocsihoz) vazlat ¢
Fékberendezés (egyvezetékes, egykdrds- tizemd légfék) :
3 4 ‘
5 || 6 7 Rt :
LS | | !
F — Rl :
S | % / |
W | _~~ G - |
- p ‘ )
| |
e R @= : 2
1
1 = kapcsoldfe] csapszeggel
2 = hdromutas szelep
3 = potkocsi-vezérszelep
4 = |légtartaly = kapcsolofej
5 = fékhenger 2 = csé-csavarkotés
6 = zarocsap 3 = zdrocsap
7 = kapcsolofej szeleppel 4 = kapcsolofej szeleppel
37
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